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IBRAFRISO

Descricao do Produto:

Membrana acrilica a base de polimero elastomérico. Indicado para
impermeabilizacdo de friso de fachada.

Indicagao de Uso:

Uso externo e interno.

Diluicao:

Pronto para uso.

Dados Técnicos:

Requisito
Densidade relativa
Valor do PH
voC

Norma Técnica Critério Resultado
NBR 15382 - 1,36 - 1,42 g/cm?®
ASTM E70 - 8,00-10,00

ASTM 6886-14 - 40-50

Rendimento:

De 0,250 a 0,500 litros por metro linear com largura de 25 cm em duas
demaos.

Modo de aplicagao:

Com pincel aplicar duas demaos no sentido horizontal dentro do friso e
fora atingindo uma largura aproximada de 25 cm. Deixar secar de 10 a
15 minutos e aplique a segunda demdo. Para aplicacdo do lbraflex
aguardar minimo de 6 horas.

Observagoes:

Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma
margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a area a ser aplicada.
DiluicGes e consumo sao indicativos. O uso desse produto é obrigatério a
utilizacdo do IBRAFLEX como selador. Recomendamos realizar o teste
pratico de todo sistema. Em caso de manchas utilizar o Permafix.
Dlvidas contatar o Departamento Técnico. Atencdo: Nao
recomendamos a utilizagdo combinada e/ou misturas com outros
produtos sem a orientacdo e concordancia por parte do DETEC da
IBRATIN.

Requisitos Normativos:

Classificagao NA
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A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura,
sabdo, mofo, manchas de ferrugem, residuos organicos e ferrosos. As
partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas.
Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser
removidos mecanicamente ou através de jateamento de dgua, apds
aplicar SANITIZANTE H.A.S. lIrregularidade, porosidade, manchas,
produtos quimicos tipo desmoldante ou diferenca de absorcdo aplicar
PREPARADOR R.A.F a base de solvente ou agua conforme o caso.
Trincas capilares ou retracdo de argamassa aplicar o produto IBRAFLEX.
Para outro tipo de utilizacdo ou maiores informacgdes, consulte o
Departamento Técnico lbratin (DETEC).

Preparo da superficie
(ABNT NBR 13.245)

Dados do produto:

- Base de emulsdo acrilica estirenada, minerais inertes, glicéis e aditivos
Composigao:

minerais.
Embalagem: Balde de 16 L.
. 12 meses. Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da
Validade e & & . P g, :
chuva, sol e calor, armazenar sobre pallets. Empilhamento maximo
armazenamento:

galdes/baldes/latas 3 unidades, saco maximo 5 unidades.

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo
de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre
Limites de aplicacao: a area que estd sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de
chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicagdo no meio
da superficie.

Manter a embalagem fechada fora do alcance de criancas, animais e
fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, nao
em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A
embalagem ndo deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o
ambiente ventilado durante a aplicacdo e a secagem. Quando aplicar o
material com pistola, utilizar mdascara protetora e 6culos de seguranca.
Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em agua abundante.
Para maiores informacgdes consulte a Ficha de Informacdo do Produto
Quimico — FISPQ.

Emergéncias médicas (24 horas): CEATOX — Centro de Assisténcia
Toxicoldgica:

08000-148110 ou 3069-8571.

Data da ultima revisdo: |Outubro/2020.

Recomendacgoes:

UNMNIDADE SUDESTE - Franco da Rocha/SP: Av. Sinato, 105 Chacara Maristela - CEP 07830-350 Fone: (11)
4443-1400.
UNIDADE MORDESTE - Maceid/AL: Segunda Travessa do Distrito Industrial Governador Luis Cavalcante, s/n -

Quadra B Tabuleiro dos Martins - CEP 57081-003 — Fone (82) 2121-4945.



